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指紋認証USBキー 認証情報変更・初期化手順

はじめに

はじめに

1

本書は、「指紋認証USBキー」の認証情報の変更や初期化について説明しています。

P. 2 へ お進みください。認証情報を変更する

P. 5 へ お進みください。認証情報を初期化する

指紋を登録しなおしたい パスワードを変更したい

認証できない 認証情報を消去したい 認証方法を変更したい

認証情報を初期化すると、マジックコネクトの設定情報も消去されます。

指紋認証USBキーを再度利用する場合は、「クイックセットアップ for 指紋認証型NDL+」の

「認証情報の登録」と「手元端末の設定/操作[Windows]」をやり直してください。
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認証情報を変更する

認証情報を変更する ［ ］

2

ダブルクリック

パソコンに指紋認証USBキーを挿し、[スタート]-[コンピュー

ター]からCDドライブ[MagicConnect]を開き、指紋認証アプリ

「OricomSecureFP.exe」をダブルクリックします。

Step1

認証情報を変更する１．

P. 2認証情報を変更する１．

設定内容

１/３

Step2 デスクトップ画面右下にあるタスクトレイの指紋認証アプリ

アイコン「OricomSecure-FP」をクリックし、「認証情報変更」

を選択します。

の認証画面が表示されるので、再度認証します。

次に へ進みます。

Step1

Windows 7 Ultimateを例に説明します。

Step3

連続で７回失敗すると、「所定の失敗回数を超えたため
ユーザーが凍結されました」と表示され、利用できなくな
ります。その場合、指紋認証USBキーの初期化が必要です。

初期化については、5ページ「認証情報を初期化する」を
ご覧ください。

ユーザーIDとパスワードのみを入力し、「OK」を押します。Step1

（ｂ） ID/PW認証の場合

指の第１関節をセンサ位置に置き、指の腹を最低１秒以上しっ

かりと押し付けてから、ゆっくりとスライドします。

認証方法に「指紋とID/PWの両方を利用」を選択した場合は、

続いて(b)にお進みください。

Step1

（ａ） 指紋認証の場合

ゆっくり
スライド

指紋のスキャンに失敗する場合は、２～３秒ほど間をあけてか

ら手順を実施します。
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２/３

プロファイル設定画面が表示されたら「次へ」を押します。Step3

２本目の指紋を登録するか、確認する画面が表示されます。

「はい」を押し、再度 を実施します。Step4

Step5

Step6

この手順ではユーザーIDの変更はできません。
ユーザーIDを変更する場合は、5ページの「認証情報を初期化
する」をご覧ください。

「パスワード」「パスワード再入力」に新しいパスワードを入

力し、「次へ」を押します。

パスワードは以下のルールがあります

認証方法にID・パスワードを使わない場合も、本手順は必要です。

新しい指紋を登録しなおします。

指の第１関節をセンサ位置に置き、指の腹を最低１秒以上しっか

りと押し付けてから、ゆっくりとスライドします。

指紋のスキャンが成功したら、「次へ」を押します。

確認を求められますので、再度指紋をスキャンします。

Step4

指紋のスキャンに失敗する場合は、２～３秒ほど間をあけてから

手順を実施します。

ゆっくり
スライド

認証方法に指紋を使わない場合も、本手順は必要です。

!"#$%&'()¥,?*

・下記の記号を除く半角英数字が使用可能です。

・文字数の制限は下記の通りです。

最小8文字～最大32文字を設定可能です。
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デスクトップ画面右下にあるタスクトレイの指紋認証アプリアイ

コン「OricomSecure-FP」をクリックして、「終了」を選択しま

す。

Step9

この手順では認証方法の変更はできません。
変更したい場合は、5ページの「認証情報を初期化する」を
ご覧ください。

右記画面右上の「×」を押して、画面を終了します。Step8

「保存」を押します。Step7

３/３

トラブルの原因となりますので、必ず上記手順を行ってください。

タスクトレイの取り外しアイコンをクリックして、

「MagicConnect の取り出し」を選択し、指紋認証USBキーを

取り外します。

Step10

END
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認証情報を初期化する

認証情報を初期化する ［ ］

5

OTPを入手する１．

Windows 7 Ultimateを例に説明
します。

P. 6認証情報を初期化する２．

P. 5OTPを入手する１．

設定内容

１/３

貴社のアカウント管理者※ へOTPの発行を申請します。

申請の際に、指紋認証USBキー表面の「USBロット番号」を伝えます。
Step1

（ｂ） 契約中の場合

送付物一覧に同梱されている「指紋認証USBキー OTP復号パスワード通知書」の「OTPの

入手手順」に従って、OTPを弊社に申請します。
Step1

（ａ） 無料お試し中の場合

Step2 暗号化されたOTPが、弊社からメールで届きます。メールに記載されている手順に従い、

OTPを復号します。

OTP(ワンタイムパスワード)を、下記(a)または(b)の手順で入手します。

Step2 アカウント管理者から、OTPを受け取ります。

※ 貴社において、マジックコネクトのアカウントやUSBキーなどの管理を担当されている方です。

「セキュリティ領域が書き込み禁止」状態の指紋認証USBキーを、Windows7で初期化すると、

稀に「MCアシスト」に設定した情報が削除されない場合があります。

この情報だけでは対象機器にログオンできませんが、利用者が変わる場合は、下記の条件で初期

化していただくことを推奨します。

1. Windows7で初期化する場合は、事前に書き込み禁止を解除する。

2. Windows8.1あるいはWindows10で、初期化する。
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認証情報を初期化する２．

２/３

ダブルクリック

パソコンに指紋認証USBキーを挿し、[スタート]-[コンピュー

ター]からCDドライブ[MagicConnect]を開き、指紋認証アプリ

「OricomSecureFP.exe」をダブルクリックします。

Step1

Step2 「ID/PWによる認証」画面の入力欄に、入手したOTP(一対のユー

ザーIDとパスワード)を入力し、「OK」を押します。

Step3 デスクトップ画面右下にあるタスクトレイの指紋認証アプリ

アイコン「OricomSecure-FP」をクリックして、「初期化」を選

択します。

Step4 初期化の画面で「認証情報の初期化」を押します。

初期化をしてよいか確認を求められますので、「はい」を押します。

指紋のスキャンを7回連続で失敗してください。
「ユーザーID」と「パスワード」の入力欄が表示されます。

【入力欄が表示されない場合】

ワンポイント

OTPを入力して利用するには、インターネットへの接続が
必須です。
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Step5 3分程度で、初期化が完了します。

成功すると、右記画面が表示されます。

「OK」を押して、画面を終了します。

Step7

デスクトップ画面右下にあるタスクトレイの指紋認証アプリアイ

コン「OricomSecure-FP」をクリックして、「終了」を選択しま

す。

Step6

３/３

トラブルの原因となりますので、必ず上記手順を行ってください。

タスクトレイの取り外しアイコンをクリックして、

「MagicConnect の取り出し」を選択し、指紋認証USBキーを

取り外します。

「クイックセットアップ for 指紋認証型NDL+」の「認証情報の登録」と「手元端末の設定/操作[Windows]」
をやり直します。

【初期化後に指紋認証USBキーを利用する場合】

ワンポイント

指紋認証USBキーを数秒後に再度挿し込むように指示されますが、
初期化は完了しています。再度挿し込む必要はありません。

END


